7.8.2 Contrafuertes

Las partes mas vulnerables de las viviendas son
las esquinas.

Para que estas no se separen tienen que re-
forzarse poniendo contrafuertes traslapando los
adobes en forma cuatrapeada.

Cada contrafuerte lleva sus armaduria vertical

que amarra las horizontales.

VISTA POSTERIOR

Contrafuerte. Contrafuertes repellados. CROGE ROSSA ITALIANA
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7.9 Mojinete

En la construccion de mojinetes, podemos optar
por varias técnicas: adobe, bahareque, tejido,
lamina, o vara de bambu.

La parte superior del muro no debe tocar la
estructura de la galera, porque en un temblor, la
madera y los muros de tierra, se mueven a dife-
rente ritmo y si estan muy juntos el muro puede
danarse.

Se recomienda seguir lalinea del acabado de los
mojinetes con lainclinacion de la lamina.

Para trabajar en altura, deben instalarse anda-
mios que pueden ser de vara de bambii o madera
de otros arboles.

Si el mojinete se construye de adobe respetamos
elacomodo de la primera y segunda hilada.

Porserla parte altala que tiene mas movimiento
durante un sismo, hay que reforzar mas, por lo
que a partir de la solera de coronamiento, los re-
fuerzos de la vara se colocaran cada dos hiladas.

No construir las paredes, incluyendo el moji-

nete, con altura maxima de 3 metros, es decir, no

mayor de 10 veces el ancho del adobe.

Mojinete frontal de adobe.

VISTA LATERAL

Solucion alternativa de mojinete.

Hombre en andamio construyendo mojinete.



