y 77) se muestran los niveles de dafio observados en las viviendas, erigidas justamente
sobre la superficie de ruptura.

8.2 San Antonio del Golfo.

En este poblado hubo dafios considerables Se observo caidas de techos de
zinc, generalmente en respuesta a defectos constructivos, ya que este tipo de techos
no califican dentro de aquellos susceptibles a efectos sismicos. Hubo desplome y
caida de paredes de bloques de arcilla, que no se encontraban apropﬁadamente
arriostradas. Lo mas sobresaliente sin embargo, fueron los efectos del sismo a nivel de
la vialidad, donde se observd la separacion de brocales; bloques prefabricados de

concreto; deformaciones y rupturas parciales de los elementos mismos de la vialidad
(Fotos 78 y 79).

8.3 Nueva Colombia.

En este poblado resaltaron el colapso de algunas viviendas de bahareque, y
como situacién particular el caso de una vivienda de concreto armado que se
desplomé, debido entre otras causas, a la presencia de una planta libre exagerada. En
esta vivienda se pudieron apreciar dafios severos a nivel de juntas, tanto en los

extremos superiores como inferiores de las ¢columnas. (Fotos 80 y 81).

8.4 Chiguana, Rio Casanay, Casanay, Yaguaraparo, El Pilar.

Estas poblaciones sufrieron danos estructurales, generalmente localizados en
viviendas informales, que en su mayoria son de bahareque. Aparte de este caso, a lo
que se refiere a estructuras relativamente bien construidas, aporticadas de concreto

armado generalmente, estas no sufrieron dafos importantes, y en otros casos no hubo
dafios en absoluto.
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Foto 74. Vivienda con grietas verticales en la fachada, localidad de
Muelie de Cariaco.

Foto 75. Grietas en piso, que se extienden a la tabiqueria.



