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1. INTRODUCCION

Este trabajo comprende el estudio de los deslizamientos o despren
dimientos de tierra que ocurrieron en algunos taludes o laderas de los ba ——
rrancos que circulan la Colonia Lomas del Norte, situada en la zona 17 de 1la
ciudad de Guatemala, durante el terremoto del 4 de febrero de 1976, vy del es
tade de peligrosidad de las casas de habitacidn de dicha Colonia constru1das
a las orillas de esos barrancos, afectadas o no por los mencionados desliza-
mientos.

Ademds, comprende las recomendaciones sobre las medidas preventi-
vas que habria que tomar para evitar que ocurran nuevos deslizamientos espe-
cialmente por el agua de lluvia,.

Para determinar el grade de peligrosidad de las casas de esa Colo
nia construidas a las orillas de los barrancos se hicieron an3lisis tedricos
de deslizamientos de taludes utilizando los m@todos clisicos de Mecanica de
Suelos., Estos an2lisis permitieron establecer los limites a partir de los -
cuales la construccidn de las casas en las orillas de los barrancos podria -
considerarse segura.

Se hace notar que los resultados de estos andlisis también podrian
ser aplicables al resto de los barrancos de la ciudad de Guatemala, los cua -
les, tienen similar formacidn geoldgica que los de la Colonia Lomas del Norte.
Tambi&n se hace notar que para la seleccidn de las distancias, a partir de -
los bordes de los barrancos, recomendadas para la construccidn segura de ca-
sas de habitacifn, se tomaron en cuenta no sdlo los resultades de los andli-
sis tedricos antes mencionados, sino tambi&n las condiciones pricticas o rea
les en que actualmente se encuentran cientos de casas de habitacidn y cons -
trucciones similares comstruidas a las orillas de los barrancos de la Ciudad
de Guatemala, las cuales, no sufrieron dafio alguno durante el terremcto del
4 de febrero.

Las distancias de seguridad a partir de los bordes de los barran-
cos que se recomiendan en este estudio, al aplicarse a construcciones nuevas,
no pueden considerarse de ninguna manera definitiva. El criterio de estable
cer las mismas es de servir de guia para asegurar preliminarmente la estabi-
iidad relativa de las construcciones y casas de habitacidn que se construyan
en un futuro en las orillas de leos barrancos.

2. GECLOGIA

El valle de la Ciudad de Guatemala se encuentra situade en un -
"grabben", limitado al oeste por el sistema de fallas denominado de Mixco y
al este por el sistema de fallas denominadec de Santa Catarina Pinula. El sis
tema de fallas de Mixco corre predominantemente en direccidén norte-sur y el
de Santa Catarina Pinula en direccidn noreste-suroeste.
Geoldgicamente el sub-suelo del "grabben'" en el cual se encuentra
la mayor parte de la ciudad de Guatemala estd formado por depdsitos recientes
piroclasticos de gran espesor, posiblemence entre 200 y 400 metros, provenien
tes de erupciones volc3nicas que han formado estratos bien definidos con di-
ferentes pgrados de intemperizacidn. Algunos de estos estratos tambié&n han -



